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Resolucion firma conjunta

Nimero: RESFC-2019-112-APN-DIRECTORIO#ENRE

CIUDAD DE BUENOQOS AIRES
Martes 14 de Mavo de 2019

Referencia: 1.- EPSE - Solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente a requerimiento de
SOLARGEN ULLUM S.A. Planta Fotovoltaica Ulium I'V (EX-2018-36470824-APN-SD#ENRE)

VISTO el Expediente N° 50.011/2017 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE), EX-2018-36470824-APN-SD#ENRE y

CONSIDERANDQ:

Que, mediante la Nota de Entrada N° 233.354 de fojas 1. la Empresa ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD
DEL ESTADO (EPSE) remitic al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) la solicitud
de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente de la Empresa SOLARGEN ULLUM SOCIEDAD ANONIMA
para el ingreso de su nueva Planta Fotovoltaica Ulium IV, gque se vinculard en la red de 33 kV dela
distribuidora.

Que, si bien la mentada solicitud fue presentada iniciaimente por SOLARGEN ULLUM S.A. por una capacidad
de generacion de 13,5 MW (Programa RenovAr 1.5), con posterioridad dicho proyecto fue actualizado para
inyectar 7.4 MW adicionales para entregar una capacidad total de 20,9 MW.

Que la solicitud tiene como objetive el aumento de generacion en la region mediante la incorporacion de una
planta de generacion solar fotovoltaica denominada Planta Fotovoltaica Ullum IV, ubicada a VEINTINUEVE
KILOMETROS (29 km) del Municipio de San Juan, en la Provincia de SAN JUAN, Iz cual se vinculara en la red
de 33 kV de EPSE quien hara de Prestador Adicional de ta Funcién Técnica de Transporte (PAFTT).

Que, segun inform¢ el solicitante, la pianta fotovoltaica tendra una capacidad de generacion instalada de 20.9
MW y esta previstc que su produccion se inyecte en barras de 33 kV de la futura Estacién Transformadora
(ET) Solar Ulium (Jurisdiccion de EPSE), la que se conectara interceptando la actual terna N° 1 que une las
EETT Punta Negra y Punta de Rieles en 132 kV.

Que, en la mencionada nota, EPSE indicé que, respecto de los estudios de flujo de carga, la puesta en
servicio de la Planta Fotovoltaica Ulium IV mejorara las condiciones de operacién del sistema y optimizara el
uso de |a infraestructura existente.

Que, ademas, afirmé que teniendo en cuenta que los generadores fotovoltaicos no aportan al incremento de
las potencias de cortocircuito, puede apreciarse que las potencias admisibles de las instalaciones existentes,



no son superadas para el area de influencia de la nueva generacion, segun surge del estudio de cortocircuito.

Que, mediante nota digitalizada como IF-2018-31295038-APN-SD#ENRE, EPSE ratifica su opipic’:n favqrable
respecto de la potencia inicialmente declarada y realiza observaciones en cuanto al dltimo estudio actualizado
presentado por SOLARGEN ULLUM S.A. para una potencia adicional de 7,4 MW.

Que, segun afirma, el analisis presentado por el requirente del estudio de fiujos de cargas con topologia del
sistema. no considera la linea doble terna adicional entre la ET Solar Ullum y la ET Albardon/Chimbas, ni el
ingresc del Pargue Ullum X, proyectados ambos para fines de 2018. No obstante, ante la nueva topologia, las

===gondicionss de flujo mejoran Cconsiderablemente, eliminandc restricciones de “transporte por o que los

escenarios planieados son conservadores para la topologia planificada para el ano 2020; al efecto, solicita a
SOLARGEN ULLUM S.A. que presente los estudios de flujo de cargas considerando la topologia planificada
conjuntamente con los estudios de ia Etapa 2.

Que, EPSE continda diciendo que. pars los escenarios dados, SOLARGEN ULLUM S.A. debera considerar
una posible reduccion en la potencia debido a los distintos proyecios de generacion de la zona y que para el
despacho se deberé tener en cuentz los distintos grupos generadores, tanto los existentes como los
adjudicados, atendiendo al despacho que seré determinado por el operador de la red.

Que de acuerdo z la operacién en estade N-1 las condiciones observadas suponen reducciones de potencia
parz estos estados que deberan ser consensuadas con EPSE, la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) y otros actores que utilicen la
capacidad de transporie en dichas situaciones.

Que EPSE afirma también gue, dado el escaso incremento en las potencias de cortocircuito producidas por el
generador, su inclusion no implicaré modificaciones del equipamiento en la zona de influencia.

Que EPSE opina ademas, gue s necesario un sisitema de Desconexion/Reduccion Automatica de Generacion
(DAG/RAG), por io que el generador depera involucrarse activamente en la impiementacion de tal sistema, y
de desconexion automatica de carga coordinado entre los distintos generadores de la zona, EPSE vy la
EMPRESA DE DISTRIBUCION ENERGIA SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA (ENERGIA SAN JUAN SA) a2
fin de mantener i2 estabiiidad del sistema y que parz tal fin el generador debera poner a disposicion sefiales,
participar en el disefic y el costeo resuliante de dicho efecto.

Que también sostiene gue el generador deberz proporcionar todas las sehales de medicion y protecciones
necesarias para el correcio funcionamiento y proteccion del sistema,

Que EPSE conciuye que, considerande las observaciones efectuadas, no fiene ninguna observacion para la
inyeccioén adicional de 7,4 MW,

Que mediante Nota de Entrada N° 252.060 digitalizada mediante IF-2018-36495971-APN-ARYEE#ENRE,
CAMMESA manifesté gue en relacion al disefio de los inversores DC/AC, debe ser tal que a maxima potencia
activa tenga la capacidad de ofrecer un factor de potencia (cos ¢) de 0,90 o menor, tanto inductivo como
capacitivo v gque no es aceptable gue los inversores, a maxima potencia activa, no tengan capacidad de
potencia reactiva.

Que a su vez agrega gue la planta fotovoltaica debera tener una caracteristica del diagrama de Curva de
Capabilidad (P-Q) en su punio de conexién a la red de 33 kV, tal gue a2 maxima potencia exhiba un factor de
potencia (cos ¢) de 0.90, manieniendo ese nivel de potencia reactiva para menores potencias activas, tanto
para el modo sobrexcitado como para el subexcitado (Curva de Capacidad P-Q rectangular).

Que parz el caso de gue se reguiera lz instalacion de equipos adicionales de compensacion de potencia
reactiva, la conmutacion de cada moéduio de capacitores/reactores shunt nc debera provocar variaciones de
tension superiores al CUATRO POR CIENTO (4 %) en barras de 33 kV o TRES POR CIENTO (3 %) en barras
de 132 kV.

Que del mismo modo, CAMMESA opina que se debera controlar en forma automatica la tension en su punto
de conexién a la red de EPSE, con el objetivo de que las maximas variaciones frecuentes de generacion





















